Caiet de sarcini Lucrări de reparație (cu gresie) la scara exterioara din curtea CMAC, str. E. Coca 28

	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrari de constructie
	
	

	1
	RpCP44A

	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor (Balustrada inox)
	kg
	90.00

	 2
	RpCK42E

	Desfacerea plintelor
	m
	24.30

	 3
	RpCK42C

	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc
	m2
	68.20

	 4
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (peretele la clumba - se executa la necesitate)
	m2
	18.30

	 5
	CN54B

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la scara exterioara, peretele la clumba
	m2
	86.50

	 6
	RpCL14B

	Repararea treptelor 300x150mm din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut si sclivisite sau rolate cu M 100-T (Cuprinde desfacerea partilor deteriorate, inlocuirea betonului degradat, inclusiv refacerea imbracamintii sclivisite)
	m
	115.50

	 7
	CF50B

	Tencuieli Exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe CIMENT, la pereti exteriori, preparare manuala a mortarului. (peretele la clumba, si palierele la scari)
	m2
	36.80

	 8
	CF51B

	Tencuieli Exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe CIMENT, la pereti exteriori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=5, gr. 5mm
	m2
	36.80

	 9
	CK26D

	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi) - perete clumba
	m
	45.80

	 10
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2
	18.30

	 11
	CG52A apl

	Acoperirea treptelor, contratreptelor, peretelui la clumba cu Covor din granule de piatra naturala, sistem rasini epoxidice, poliuretanice turnate, cu acoperire de lac epoxidic rezistent la raze UV, grosimea totala stratului de 10 mm pe suport existent (culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul) In resurse materiale: Grund epoxidic bicomponent 0.7 kg/m2; Nisip cuartos 3 kg/m2; Granule din marmura sau granit 20.8 kg/m2; Liant din rasini poliuretanice 1.05 kg/m2; Strat superior rezistent la raze UV 0.8kg/m2; Disc abraziv 0.02 buc/m2
	m2
	86.50

	 12
	CK18C apl

	Montarea profil din aluminiu special pentru covor din piatra la muchia treptelor si peretelui la clumba (in resurse doar manopera si profilul care va include si costul mortarului epoxidic pentru prindere)
	m
	161.20

	 13
	CI14B

	Elemente liniare din placi din Placi piatra tip "Cosauti", aplicate cu adeziv (restabilirea piatrei existente pe perete, la necesitate)
	m
	24.30

	 14
	CH06A

	Mina curenta din INOX montata pe suporti, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton (Fara costul la mina curenta - se monteaza acea existenta)
	m
	30.50

	 15
	RpCU09C

	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)
	t
	4.80

	 16
	TsH92B

	Incarcarea molozulul in auto 
	t
	4.80

	 17
	TsI50B5

	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km
	t
	4.80





Șef adjunct al secție Logistică
al Î.S. CMAC										Andrei CIOLACU

Anexa nr. 22
la Documentația standard  nr.115din
“15” decembrie 2022
Specificaţii tehnice 
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1 - 5]
	Numărul procedurii de achiziție______________din_________

	Obiectul achiziției: Lucrări de reparație (cu gresie) la scara exterioara din curtea CMAC, str. E. Coca 28



	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	Denumire lucrărilor
	Unitatea de măsură 
	Volum 
	Preț
(Lei/U.M. )
	Valoare, lei
(col.5xcol.6 )

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Capitolul 1. Lucrari de constructie
	
	
	
	

	1
	RpCP44A

	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor (Balustrada inox)
	kg
	90.00
	
	

	 2
	RpCK42E

	Desfacerea plintelor
	m
	24.30
	
	

	 3
	RpCK42C

	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc
	m2
	68.20
	
	

	 4
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (peretele la clumba - se executa la necesitate)
	m2
	18.30
	
	

	 5
	CN54B

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la scara exterioara, peretele la clumba
	m2
	86.50
	
	

	 6
	RpCL14B

	Repararea treptelor 300x150mm din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut si sclivisite sau rolate cu M 100-T (Cuprinde desfacerea partilor deteriorate, inlocuirea betonului degradat, inclusiv refacerea imbracamintii sclivisite)
	m
	115.50
	
	

	 7
	CF50B

	Tencuieli Exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe CIMENT, la pereti exteriori, preparare manuala a mortarului. (peretele la clumba, si palierele la scari)
	m2
	36.80
	
	

	 8
	CF51B

	Tencuieli Exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe CIMENT, la pereti exteriori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=5, gr. 5mm
	m2
	36.80
	
	

	 9
	CK26D

	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi) - perete clumba
	m
	45.80
	
	

	 10
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2
	18.30
	
	

	 11
	CG52A apl

	Acoperirea treptelor, contratreptelor, peretelui la clumba cu Covor din granule de piatra naturala, sistem rasini epoxidice, poliuretanice turnate, cu acoperire de lac epoxidic rezistent la raze UV, grosimea totala stratului de 10 mm pe suport existent (culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul) In resurse materiale: Grund epoxidic bicomponent 0.7 kg/m2; Nisip cuartos 3 kg/m2; Granule din marmura sau granit 20.8 kg/m2; Liant din rasini poliuretanice 1.05 kg/m2; Strat superior rezistent la raze UV 0.8kg/m2; Disc abraziv 0.02 buc/m2
	m2
	86.50
	
	

	 12
	CK18C apl

	Montarea profil din aluminiu special pentru covor din piatra la muchia treptelor si peretelui la clumba (in resurse doar manopera si profilul care va include si costul mortarului epoxidic pentru prindere)
	m
	161.20
	
	

	 13
	CI14B

	Elemente liniare din placi din Placi piatra tip "Cosauti", aplicate cu adeziv (restabilirea piatrei existente pe perete, la necesitate)
	m
	24.30
	
	

	 14
	CH06A

	Mina curenta din INOX montata pe suporti, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton (Fara costul la mina curenta - se monteaza acea existenta)
	m
	30.50
	
	

	 15
	RpCU09C

	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)
	t
	4.80
	
	

	 16
	TsH92B

	Incarcarea molozulul in auto 
	t
	4.80
	
	

	 17
	TsI50B5

	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km
	t
	4.80
	
	


[bookmark: _Hlk162427492]
(Semnat ) ________________ Nume, Prenume: _____________________________ În calitate de :__________________________________________
Ofertant:  ________________ Adresa ___________________________________________
